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RNDr. Tomáš Vrana                                                                                                                       

Duchoslávka 6/2053, 160 00, Praha 6                                                                                    
tel:737686306, vrana@agrogeologie.cz  

 

LIBČICE NAD VLTAVOU 

ZPRÁVA O PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO VRTU  

NA  PARCELE 1153, K.Ú. LIBČICE NAD VLTAVOU 

OBJEDNATEL: MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU, NÁMĚSTÍ SVOBODY 90, 252 66 LIBČICE  N/ VLTAVOU 

 

1 ÚVOD 

Posuzovaná parcela 1153 se nachází v zástavbě rodinných domů v úhlu ulic Tržní a   

U krytu v Libčicích nad Vltavou. V současnosti je terén pozemku plochý s povrchem částečně 

zpevněným panely a asfaltem.  Směrem k severovýchodu plochý terén plynule navazuje 

na ulici Tržní, směrem k jihovýchodu je od níže položeného prostranství v prodloužení ulice 

Družstevní oddělen strmým svahem, vysokým až 10 m.  

Podle místního šetření byla v minulosti v zájmovém prostoru těžebna stavebních 

materiálů, která byla po ukončení těžby (cca 60. – 70. léta minulého století) postupně 

zavážena zejména odvalem z těžby cihlářské suroviny v okolí Libčic. Podle dostupných 

informací se v navážkách mohou vyskytovat polohy komunálního a jiného odpadu.  

 

2 METODIKA 

 Průzkum jsme dle objednávky provedli jedním jádrovým vrtem Ø 150 mm, kterým 

byla dokumentována skladba zavážky a charakter přirozeného geologického podloží do 

celkové hloubky 10 m. Vrt byl umístěn přibližně v centrální části pozemku (viz přiložená 

situace na podkladě ortofotomapy lokality).   

 Pro účely posudku je použit klasifikační systém dříve uplatněný normou ČSN 73 1001 

v oboru zakládání staveb, v současnosti převzatý normou ČSN 73 6133. Základním 

klasifikačním znakem hornin (zemin) je jejich zrnitostní složení. Dalším klasifikačním 

(kvalitativním) znakem jemnozrnných zemin je jejich plasticita a konzistence, u hrubozrnných 

zemin míra jejich ulehlosti. Těžitelnost hodnotíme dle normy ČSN 73 3050. Klasifikační 

zařazení je uvedeno v následující popisné a grafické dokumentaci průzkumného vrtu.  
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3 DOKUMENTACE VRTU 
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4 ZÁVĚR 

 Podmínky na pozemku vyplývají z uvedené popisné dokumentace a fotodokumentace.  

Do hloubky 3 m je profil tvořen navážkou charakteru písčitých a hlinitých zemin v rozsahu 

klasifikace S4/SMY (písek hlinitý) až F3/MSY (hlína písčitá). Zemina není zhutněná, obsahuje 

značný „vylehčující“ podíl příměsi škváry, kamenů a drobného stavebního odpadu.  

Od hloubky 3 m do 6 m profil pokračuje monotónním horizontem černé rozložené škváry 

průmyslového původu. Jedná se o kyprý nehutněný materiál blízký klasifikaci S3/S-FY 

neustálených geotechnických charakteristik v dlouhodobě pokračujícím procesu degradace.  

Přirozené podloží bylo zastiženo v hloubce 6 m a až do celkové hloubky vrtu 10 m je tvořeno 

cyklickým sledem říčních náplavů v podobě jemných a středních hlinitých písků s vrstvami 

drobně valounkového štěrku v rozsahu klasifikace S3/S-F, S4/SM až G4/GM (písek, písek 

hlinitý až štěrk hlinitý).   

 

4.1 DOPORUČENÉ HODNOTY ÚNOSNOSTI A GEOTECHNICKÝCH CHARAKTERISTIK 
                                                                                                                  tab.1 
 

vrt V1 hloubka  
klasifikace              

ČSN 73 6133 

Rdt   [kPa] 

ČSN 73 1001 [kN. m-3] 

Edef 

[MPa] 

cef  

[kPa] 
ef  

  

[o] 

b=0,5 b=1,0 b=3,0 

0,00 – 2,20 m 
S4/SMY 

vzhledem k podloží nelze hodnotit 

2,20 – 3,00 m 
F3/MSY 

3,00 – 6,00 m 
S3/S-FY nelze hodnotit – materiál v pokračujícím procesu degradace 

6,00 – 6,50 m S4/SM 175 225 300 0,3 18 10 0 30 

6,50 – 8,00 m S4/SM – G4/GM 200 250 350 0,3 18,5 25 0 30 

8,00 – 9,70 m S4/SM 175 225 300 0,3 18 10 0 30 

9,70 – 10,00 m S3/S-F 225 275 400 0,3 17,5 25 0 30 

 

 

 

 

V Praze dne 24.2.2015                zpracoval:  Tomáš Vrana                                                                    

    

 

 
Rndr. Tomáš Vrana                tel: 737 686 306       e-mail: tomasvrana@volny.cz 

                  www.agrogeologie.cz 
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  FOTODOKUMENTACE VRTNÉHO JÁDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMÍSTĚNÍ VRTU 
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