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RNDr. Tomas Vrana
Duchoslavka 6/2053, 160 00, Praha 6
tel: 737686306, vrana@agrogeologie.cz

LIBCICE NAD VLTAVOU
ZPRAVA O PROVEDENI A VYHODNOCENI INZENYRSKO-GEOLOGICKEHO VRTU
NA PARCELE 1153, K.U. LIBCICE NAD VLTAVOU

OBJEDNATEL: MESTO LIBCICE NAD VLTAVOU, NAMESTI SVOBODY 90, 252 66 LIBCICE N/ VLTAVOU

1 UvoD

Posuzovana parcela 1153 se nachazi v zastavbé rodinnych domd v Uhlu ulic Trzni a
U krytu v Libcicich nad Vitavou. V soucasnosti je terén pozemku plochy s povrchem castecné
zpevnénym panely a asfaltem. Smérem k severovychodu plochy terén plynule navazuje
na ulici Trzni, smérem k jihovychodu je od niZze polozeného prostranstvi v prodlouzeni ulice

Druzstevni oddélen strmym svahem, vysokym az 10 m.

Podle mistniho Setfeni byla v minulosti v zajmovém prostoru tézebna stavebnich
materiald, kterd byla po ukonceni téZby (cca 60. — 70. léta minulého stoleti) postupné
zavazena zejména odvalem z tézby cihlafské suroviny v okoli Libcic. Podle dostupnych

informaci se v navazkach mohou vyskytovat polohy komunalniho a jiného odpadu.

2 METODIKA

Prlizkum jsme dle objednavky provedli jednim jadrovym vrtem @ 150 mm, kterym
byla dokumentovana skladba zavazky a charakter prirozeného geologického podlozZi do
celkové hloubky 10 m. Vrt byl umistén priblizné v centralni Casti pozemku (viz priloZzena
situace na podkladé ortofotomapy lokality).

Pro Ucely posudku je pouzit klasifikacni systém dfive uplatnény normou CSN 73 1001
v oboru zakladani staveb, v soucasnosti prevzaty normou CSN 73 6133. Zakladnim
klasifikaCnim znakem hornin (zemin) je jejich zrnitostni sloZeni. Dalsim klasifikacnim
(kvalitativnim) znakem jemnozrnnych zemin je jejich plasticita a konzistence, u hrubozrnnych
zemin mira jejich ulehlosti. TéZitelnost hodnotime dle normy CSN 73 3050. Klasifikacni

zarazeni je uvedeno v nasledujici popisné a grafické dokumentaci prlizkumného vrtu.
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3 DOKUMENTACE VRTU

DOKUMENTACE VRTU V1 SKLADKA LIBCICE NAD VLTAVOU

CSN 736133 CSN 73 3050
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4 ZAVER
Podminky na pozemku vyplyvaiji z uvedené popisné dokumentace a fotodokumentace.

Do hloubky 3 m je profil tvofen navazkou charakteru pisCitych a hlinitych zemin v rozsahu
klasifikace S4/SMY (pisek hlinity) az F3/MSY (hlina piscitd). Zemina neni zhutnéna, obsahuje

znacny ,vylehcujici® podil pfimési skvary, kamenl a drobného stavebniho odpadu.

Od hloubky 3 m do 6 m profil pokracuje monoténnim horizontem cerné rozlozené skvary
prdmyslového plvodu. Jednd se o kypry nehutnény materidl blizky klasifikaci S3/S-FY

neustalenych geotechnickych charakteristik v dlouhodobé pokracujicim procesu degradace.

Prirozené podloZi bylo zastizeno v hloubce 6 m a az do celkové hloubky vrtu 10 m je tvoreno
cyklickym sledem Fi¢nich naplavd v podobé jemnych a stfednich hlinitych piskd s vrstvami
drobné valounkového Stérku v rozsahu klasifikace S3/S-F, S4/SM az G4/GM (pisek, pisek
hlinity aZ sterk hlinity).

4.1  DOPORUCENE HODNOTY UNOSNOSTI A GEOTECHNICKYCH CHARAKTERISTIK
tab.1

klasifikace Rar[kPa] v Y Eoet | Cet | Qer

vrt V1 hloubka ESN 73 6133 CSN 73 1001 [kN-m3] | [MPa] | [kPa] | [°]
b=05 | b=1,0 | b=3,0
0,00 - 2,20 m
S4/SMY vzhledem k podlozi nelze hodnotit

2,20 - 3,00 m F3/MSY
3,00 - 6,00 m S3/S-FY nelze hodnotit — material v pokracujicim procesu degradace
6,00 — 6,50 m S4/SM 175 | 225 | 300 [03| 18 10 o |30
6,50-800m | gasm_gagm | 200 | 250 | 350 [03] 185 [ 25 o | 30
8,00 -9,70 m S4/SM 175 225 300 |03 18 10 0 30
9,70 — 10,00 m S3/S-F 225 275 400 (03| 17,5 25 0 30
V Praze dne 24.2.2015 zpracoval: Tomas Vrana

Rndr. Tomas Vrana

tel: 737 686 306

e-mail: tomasvrana@volny.cz

www.agrogeologie.cz
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FOTODOKUMENTACE VRTNEHO JADRA
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UMISTENI VRTU




